Obtenga lo mejor,
en todos los
aspectos

MCC Ambient self-serve
Vitrinas autoservicio
3 niveles

comida

o
<3V§V_VO) Maxima transparencia: la mejor visibilidad para la MCC Ambient self-serve

T Caracteristicas
HpA Gran capacidad en un espacio reducido que ahorra e Vitrina de alimentos autoservicio con tres niveles
" & | un valioso espacio en el suelo e 600, 900 0 1200 mm de ancho
High Capacity e Disponible con bastidor inferior o como modelo empotrable que
puede integrarse en cualquier concepto de tienda
’ L o o e Bastidor inferior disponible en cualquier color RAL
” @ Posibilidades y combinaciones ilimitadas con otros ¢ Equipada con puertas correderas de cristal en el lado del operador
t modelos MCC gracias al disefo modular * Estantes transparentes delgados regulables en altura y angulo
; e lluminacién LED con reproduccion de color natural en cada estante
Mix & Match .
e Superficie total de los estantes:
P’ -MCC 60-3: 0,74 m?
ws Fabricado con un 99% de componentes reciclables -MCC90-3: 1,18 m?
" en una fabrica que utiliza energia solar -MCC 120-3: 1,62 m?
Green Efficiency
También disponible en la serie MCC Accesorios
° MCC Ambient full serve « Sistema de fijacion para regletas portaprecios
e MCC Hot self-serve e Parachoques (para modelos con bastidor inferior)
e MCC self-serve humidificada con puertas por el lado del cliente e Juego de ruedas (para modelos con bastidor inferior)

e MCC Hot full serve humidificada

e MCC Cold self-serve

e MCC Cold self-serve con puertas por el lado del cliente
* MCC Cold full serve

Accesorios - Juego de soportes Accesorios - Parachoques Accesorios - Juego de ruedas Modelos con bastidor inferior o
para regletas portaprecios version empotrable
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MCC 60-3 Ambient SS

MCC 90-3 Ambient SS

MCC 120-3 Ambient SS

Ancho 600 mm 900 mm 1200 mm
Profundidad 750 mm 750 mm 750 mm
Altura con soporte 1420 mm 1420 mm 1420 mm
Altura empotrable por encima 840 mm 840 mm 840 mm
de la encimera

Peso neto / bruto 125/151 kg 1557187 kg 185/223 kg
Voltaje 1N~ 230V 1 N~230V 1N~230V
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Potencia 0,02 kW 0,04 kW 0,05 kW
Max. corriente nominal 0.TA 02A 02A

Conexion eléctrica*

enchufe de 2 polos con puesta a tierra

enchufe de 2 polos con puesta a tierra

enchufe de 2 polos con puesta a tierra

* Longitud del cable de alimentacién aprox.1.5 m

MCC Ambient SS con bastidor inferior
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Las especificaciones y los datos técnicos estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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Estos son los planos basicos. Para obtener informacion técnica mas detallada, entre en frijado.com.
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