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Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

   Requisitos de agua

Conexión de agua [pulgadas] 3/4

Desagüe [mm] Ø 40

Presión de agua (mín.-máx.) [bar] 2-5

Caudal de agua [l/m] 10

   Emisión de ruido

Nivel de ruido sin sistema de campana 
[dBA]

<70

   Clasificación IP

Grado IP IP20

   Datos (opcional)

Módulo wifi Integrado

   Capacidad

Posiciones del tenedor de carne/pincho en V 8

Posiciones de la cesta 7

Pollos por lote - en tenedores de carne 56-48 (1,2 - 1,8 kg)

Pollos por lote - en cestas 35-28 (1,2 - 1,8 kg)

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm - incl. ruedas 
giratorias]

1400 x 975 x 1800

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 1096 x 1437 x 1986

Peso neto [kg] 288

Peso bruto [kg] 338

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 20,6

Voltaje 3 N~ 400/230 V

Amperios [A] 31 (3x)

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe CEE-form 32 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

LDR 8 S autolimpiable 
N.º art. 9349607/N.º art. 9349608 con wifi

Especificaciones
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Diagramas técnicos
LDR 8 S autolimpiable 
N.º art. 9349607/N.º art. 9349608 con wifi
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Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

   Requisitos de agua

Conexión de agua [pulgadas] 3/4

Desagüe [mm] 2 x Ø 40

Presión de agua (mín.-máx.) [bar] 2-5

Caudal de agua [l/m] 10

   Emisión de ruido

Nivel de ruido sin sistema de campana 
[dBA]

<67

   Clasificación IP

Grado IP IP20

   Datos (opcional)

Módulo wifi Integrado

   Capacidad

Posiciones del tenedor de carne/pincho en V 16

Posiciones de la cesta 14

Pollos por lote - en tenedores de carne 112-96 (1,2 - 1,8 kg)

Pollos por lote - en cestas 70-56 (1,2 - 1,8 kg)

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm] 1285 x 975 x 2130

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 1440 x 1100 x 2430

Peso neto [kg] 367

Peso bruto [kg] 420

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 41,2

Voltaje 3 N~ 400/230 V

Amperios [A] 62 (3x)

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe CEE-form 63 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

LDR 8 + 8 S autolimpiable 
N.º art. 9349657/N.º art. 9349658 con wifi

Especificaciones
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Diagramas técnicos
LDR 8 + 8 S autolimpiable 
N.º art. 9349657/N.º art. 9349658 con wifi
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   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <67

TDR 5 S autolimpiable 

N.º art. 9318062

   Dimensiones y peso

Dimensiones (An x F x Al) [mm] 885 x  930 x 375

Dimensiones del envío (An x F x Al) [mm] 1025 x 1020 x 681

Peso neto [kg] 77

Peso bruto [kg] 95

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,4

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <67

TDR 8 S autolimpiable/TDR 8 + 8 S 

autolimpiable 

N.º art. 9318060

   Dimensiones y peso

Dimensiones (An x F x Al) [mm] 1045 x 1080 x 375

Dimensiones del envío (An x F x Al) [mm] 1143 x 1215 x 681

Peso neto [kg] 85

Peso bruto [kg] 105

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,4

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

Campana sin ventilación autolimpiable TDR 

Especificaciones
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TDR 5 S autolimpiable 

N.º art. 9318062

TDR 8 S autolimpiable/TDR 8 + 8 S autolimpiable 
N.º art. 9318060

Diagramas técnicos
Campana sin ventilación autolimpiable TDR 
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Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <67

LDR 8 S autolimpiable  

LDR 8 + 8 S autolimpiable

N.º art. 9348020

   Dimensiones y peso

Dimensiones (An x F x Al) [mm] 1285 x 1080 x 375

Dimensiones del envío (An x F x Al) [mm] 1390 x 1250 x 690

Peso neto [kg] 90

Peso bruto [kg] 125

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,5

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

Campana sin ventilación autolimpiable LDR 

Especificaciones
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LDR 8 S autolimpiable/LDR 8 + 8 S autolimpiable

Diagramas técnicos
Campana sin ventilación autolimpiable LDR 
N.º art. 9348020
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Accesorios
Asadores autolimpiables Smart 
El n.º del art. aparece en la página 29

Accesorios

Parrilla para pollos
Diseñada para una carga fácil y una 
descarga segura  
 
(para aves enteras de hasta 1,2 kg en la parrilla 
para pollos TDR y de 1,8 kg en la parrilla para 
pollos LDR)

Cesta multiuso
Para cargar fácilmente aves de corral, 
cortes de aves de corral, otros platos 
de carne (como costillas, pastel de 
carne y otros) y pescado 

Inserción para cesta multiuso
Para platos que vayan a cocinarse 
en su propio jugo natural o a partir 
de productos cocinados en el 
mismo lote. Generalmente para asar 
verduras y frutas o gajos de patata 
cocinados en grasa de ave. Además, 
las inserciones pueden servir para 
hornear diversos productos

Parrilla para pollos en 
mariposa
Diseñada para asar uniformemente 
medio pollo o un pollo en mariposa. 
También es útil para productos 
planos como costillas, picaña y 
pescado entero

Tenedor de carne 
Para maximizar la capacidad de 
su asador, creando una atractiva 
vista sobre el producto que se 
está asando. Más comúnmente 
utilizado para aves de corral y 
cortes de aves de corral 

Pincho en V 
Generalmente utilizado para aves 
más grandes y enteras. El pollo girará 
horizontalmente, el pincho en V 
proporcionará los mejores resultados 
con adobado, conservando los jugos 
naturales

Carrito para pinchos en V
Diseñado para trasladar 
cómodamente la carne de ave 
durante el proceso de cocinado

Espetón auxiliar para pincho 
en V
Diseñado para que espetar la carne 
de aves de corral sea mucho más 
fácil y seguro

Carrito para aguas residuales
Con el Space Saver no es necesaria 
una conexión para aguas residuales: 
la vitrina tiene capacidad para un 
carrito para la recogida de las aguas 
residuales 
 
(compatible con Space Saver Premium)

Rejilla de pared para pinchos 
en V LDR
Diseñada para tener los pinchos en V 
a mano y en un único sitio

Juego de puerta delantera - 
Solo LDR
Puertas diseñadas para cerrar el 
bastidor inferior  
 
(no compatibles con unidades apiladas)

Rejilla de pared para pinchos 
en V TDR
Diseñada para tener los pinchos en V 
a mano y en un único sitio
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Gestiona el proceso de manipulación de la grasa

El depósito de grasa calefactado está diseñado para gestionar 
eficazmente todo el proceso de manipulación de la grasa. A medida que 
la grasa se acumula durante el cocinado, se canaliza hacia el depósito, 
donde se mantiene a una temperatura óptima. Esto no solo evita que 
la grasa se solidifique, sino que también garantiza que permanezca en 

estado líquido, lo que facilita su manipulación y transporte. 

Mayor seguridad

Al contener y calentar la grasa de forma controlada, reduce el riesgo de 
accidentes causados por la grasa caliente que salpica. Esta innovación 
garantiza un entorno más seguro tanto para los clientes como para el 
personal.

Integración perfecta

El diseño del depósito de grasa calefactado se adapta a los bastidores 
inferiores abiertos, lo que garantiza su perfecta integración. El depósito 
está conectado al asador, no se necesita una toma de corriente adicional.

No es compatible con unidades apiladas

Depósito de grasa calefactado - LDR autolimpiable 
N.º art. 9318075

Sus equipos conectados

En el dinámico sector minorista y de la comida para llevar, mantenerse 
a la vanguardia exige adoptar soluciones punteras como los equipos 
conectados, como SmartConnect de Fri-Jado. Gracias a la optimización 
de las operaciones, la reducción de los costes de mantenimiento, la 
simplificación de la gestión de recetas, la eliminación de los tiempos 
de inactividad, las actualizaciones automáticas del software y el 
mantenimiento predictivo, los asadores conectados ofrecen una 
eficiencia y fiabilidad sin precedentes.

- Optimización de las operaciones y mejora de la eficiencia

- Reducción de los costes de mantenimiento

- Gestión simplificada de recetas 

- Eliminación del tiempo de inactividad y mejora de la fiabilidad 

- Actualizaciones automáticas del software y protección contra la 

obsolescencia

Póngase en contacto con su representante de Fri-Jado para obtener 
más información y precios.

SmartConnect

Accesorios
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Fri-Jado ProteClean Green+ Daily Clean 
Cartucho dos en uno, todo lo que necesita para la limpieza diaria en un 
envase seguro. Los productos de limpieza se liberan en dos etapas. La 
primera etapa es un producto a base de enzimas. La grasa y las proteínas 
se descomponen en residuos hidrosolubles y seguros para el desagüe. La 
acumulación de carbón se elimina en la segunda etapa.

Características principales
•	 Se ocupa de todas las proteínas posibles
•	 Disuelve la grasa y elimina la acumulación de carbón	
•	 Seguro para el operario: no hay contacto directo con productos químicos
•	 Seguridad alimentaria: no hay residuos químicos

Características principales
•	 Limpieza rápida 
•	 Evita la contaminación entre ciclos de cocinado 
	 (como pescado o carne)
•	 Dosificación sencilla - fácil de usar
•	 Diseñado para todas las proteínas 
•	 Bolsitas solubles
•	 Seguro para el operario: no hay contacto directo 
con productos químicos

Fri-Jado InBetween Clean

Características principales
•	 Potente desincrustado y aclarado
•	 Dosificación sencilla - fácil de usar
•	 Pastillas solubles

Fri-Jado RotiShine Descale

Recomendamos encarecidamente el uso de Fri-Jado RotiShine una vez por semana 
para zonas con una dureza del agua superior a 4 ºdH y dos veces por semana para 
zonas con una dureza del agua más alta. Por encima de 20 °dH debe utilizarse un filtro 
de cal.

Limpieza y cuidados
Asadores autolimpiables Smart 
El n.º del art. aparece en la página 29

Contenido por caja: 30 cartuchos

Contenido por cubo: 72 pastillas

Contenido por cubo: 50 pastillas
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Números de artículo
Asadores autolimpiables Smart

TDR 5 S
TDR 8 S +  

TDR 8 + 8 S 
LDR 8 S +  

LDR 8 + 8 S

Descripción Número Número Número

Parrilla para pollos (3 pollos) 9172112 n/a n/a

Parrilla para pollos (4 pollos) n/a 9172136 n/a

Parrilla para pollos (5 pollos) n/a n/a 9342071

Cesta multiuso 9010387 9172134 9342007

Inserción para cesta multiuso 9170497 9170496 n/a

Inserción para cesta multiuso 
(2x)

n/a n/a 9348030

Parrilla para pollos en mariposa 9312089 9312090 9342075

Tenedor de carne 9010549 9172153 9342073

Pincho en V 9112472 9112480 9342011

Carrito para pinchos en V n/a 9170064 9348007

Espetón auxiliar 9298040 9298040 9348010

Rejilla de pared para pinchos 
en V

       9298041  9298041 9348008

Juego de puerta delantera para 
el bastidor abierto *

n/a n/a 9348012

Depósito de grasa calefactado * n/a n/a 9318075

Carrito para aguas residuales - 
Space Saver Premium

9419802 n/a n/a

* No es compatible con unidades apiladas

Número Detalles de la zona

Fri-Jado ProteClean UE+ 9311066
A/B/BG/BY/CH/CY/CZ/D/E/F/FIN/GB/GR/H/HR/I/IL/IRL/N/NL/P/
PL/RO/S/SLO/TR/UA

Fri-Jado ProteClean Américas+ 9311062 US/CA/MX/CR/CL/GT/PE/CO/BR/ZA/AU

Fri-Jado ProteClean Resto del mundo 9311068 Países no mencionados anteriormente

Fri-Jado In Between Clean UE+ 9312170
A/B/BG/BY/CH/CY/CZ/D/E/F/FIN/GB/GR/H/HR/I/IL/IRL/N/NL/P/
PL/RO/S/SLO/TR/UA

Fri-Jado RotiShine Descale 9312088 A/B/CA/CH/D/E/F/GB/I/IRL/NL/US  

Limpieza y cuidados

Accesorios
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Asadores autolimpiables Smart

TDR 5 S autolimpiable TDR 8 S autolimpiable TDR 8 + 8 S autolimpiable

Capacidad del tenedor de 
carne/pincho en V*

20 40 80

Capacidad de la cesta* 15 28 56

Dimensiones An x F x Al [mm] 905 x 810 x 1735 1110 x 975 x 1800
(ancho incl. ruedas giratorias)

1065 x 975 x 2135

Peso neto [kg] 210 350 430

Conexión de agua [pulgadas] 3/4 3/4 3/4

Desagüe abierto [mm] Ø 40 Ø 40 2 x  Ø 40

Presión de agua (mín.-máx.) 
[bar]

2-5 2-5 2-5

Caudal de agua [l/m] 10 10 10

Potencia [kW] 6,6 13,6 27,2

Voltaje 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V

Enchufe CEE-form 16 A CEE-form 32 A CEE-form 63 A

* basado en pollos de 1,2 kg

Asadores autolimpiables Smart Grandes

LDR 8 S autolimpiable LDR 8 + 8 S autolimpiable

Capacidad del tenedor de 
carne/pincho en V*

56 112

Capacidad de la cesta* 35 70

Dimensiones An x F x Al [mm] 1400 x 975 x 1800
(ancho incl. ruedas giratorias)

1285 x 975 x 2130 

Peso neto [kg] 288 367

Conexión de agua [pulgadas] 3/4 3/4

Desagüe abierto [mm] Ø 40 2 x Ø 40

Presión de agua (mín.-máx.) 
[bar]

2-5 2-5

Caudal de agua [l/m] 10 10

Potencia [kW] 20,6 41,2

Voltaje 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V

Enchufe CEE-form 32 A CEE-form 63 A

Descripción general del modelo



Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  
Este folleto contiene planos básicos. Para obtener información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en www.

frijado.com. Dureza del agua y filtros de descalcificación: Se recomienda utilizar un filtro de descalcificación si la dureza del agua es 

>4 °dH (68,47 mg/l). Es obligatorio utilizar un filtro de descalcificación si la dureza del agua es >20 °dH (342,4 mg/l). Si el TDR auto-

limpiable o el LDR autolimpiable se conectan a agua con más de 20 °dH o se conectan a un sistema de filtración de agua que utilice 

sal, los problemas relacionados con el agua no estarán cubiertos por la garantía. Los problemas de mantenimiento relacionados con 

el uso de otros detergentes o pastillas que no sean las pastillas de limpieza Fri-Jado no estarán cubiertos por la garantía.

Aunque se ha puesto el máximo cuidado en la compilación de este folleto y se ha intentado presentar información actualizada y 

precisa, no podemos garantizar que no se produzcan inexactitudes. Fri-Jado no se hace responsable de las pérdidas, daños o incon-

venientes que puedan producirse por la presencia de cualquier inexactitud o error en este folleto. 


