






Asadores manuales Fri-Jado  | 01-202414

Diagramas técnicos
TG-4 - Asador de mesa 
N.º art. 9049100
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   Emisión de ruido de la vitrina 
calefactada
Nivel de ruido de la vitrina para alimentos 
[dBA]      

<55

   Clasificación IP de la vitrina 
calefactada
Grado IP IP20

   Dimensiones y peso de la vitrina 
calefactada
Dimensiones An x F x Al [mm] 900 x 804 x 1080

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 980 x 920 x 1310

Peso neto [kg] 133

Peso bruto [kg] 165

   Requisitos de potencia de la vitrina 
calefactada
Potencia [kW] 2,2 (7,4 incl. TG-4)

Voltaje 3 N~ 400/230 V

Frecuencia [Hz] 50/60

Enchufe CEE-form 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

Encontrará más información técnica en el manual de instalación.  

Es necesario el montaje in situ (carretilla elevadora)

Space Saver - TG-4 + vitrina calefactada
N.º art. 9419001 + 9049100 + 9419801 fondo sólido

Especificaciones

Dispone de vitrina calefactada
	» TG-4 en una vitrina calefactada de autoservicio de 2 niveles

	» Solución compacta: asa y conserva en un espacio de 1 m2

	» Fondo sólido 

	» Doble acristalamiento en ambos lados: aislamiento óptimo

	» �Tecnología Hot Blanket: Combinación de recirculación y conducción del aire 

caliente para una mayor eficiencia energética

	» �Ahorro energético de hasta el 50 %: el aire caliente dirigido no se escapa, por 

lo que se mantiene una temperatura más fresca en el exterior

	» Ajuste individual de temperatura en cada estante con Multi Temp

	» Ver detalles del asador en la página 13
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Diagramas técnicos
Space Saver - TG-4 + vitrina calefactada
N.º art. 9419001 + 9049100 + 9419801 fondo sólido
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   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <70

TDR 5 M 

N.º art. 9298703

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm] 835 x  855 x 375

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 950 x 1035 x 680

Peso neto [kg] 72

Peso bruto [kg] 85

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,4

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5/1,7

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <70

TDR 8 M/TDR 8 + 8 M 

N.º art. 9298701

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm] 995 x 970 x 375

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 1108 x 1141 x 680

Peso neto [kg] 77

Peso bruto [kg] 97

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,4

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5/1,7

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

Encontrará más información técnica en el manual de instalación.  

La campana sin ventilación no está disponible para el TG-4.

Campana sin ventilación TDR M 

Especificaciones
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TDR 5 M 

N.º art. 9298703

TDR 8 M/TDR 8 + 8 M
N.º art. 9298701

Diagramas técnicos
Campana sin ventilación TDR M 
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Soporte con ruedas
Soporte diseñado para adaptarse 
al TDR M  No compatible con unidades 

apiladas o el TG-4

AccesoriosAccesorios
Asadores manuales 
El n.º del art. aparece en la página 20  
A tener en cuenta: no todos los accesorios están disponibles para el TG-4, ver la página 20

Parrilla para pollos
Diseñada para una carga fácil y 
una descarga segura  
 
(para aves enteras de hasta 1,2 kg en la parrilla 
para pollos TDR)

Cesta multiuso
Para cargar fácilmente aves de 
corral, cortes de aves de corral, 
otros platos de carne (como 
costillas, pastel de carne y otros) 
y pescado 

Inserción para cesta multiuso
Para platos que vayan a cocinarse 
en su propio jugo natural o a partir 
de productos cocinados en el 
mismo lote. Generalmente para asar 
verduras y frutas o gajos de patata 
cocinados en grasa de ave. Además, 
las inserciones pueden servir para 
hornear diversos productos

Parrilla para pollos en 
mariposa
Diseñada para asar 
uniformemente medio pollo o 
un pollo en mariposa. También 
es útil para productos planos 
como costillas, picaña y pescado 
entero

Tenedor de carne 
Para maximizar la capacidad de 
su asador, creando una atractiva 
vista sobre el producto que se 
está asando. Más comúnmente 
utilizado para aves de corral y 
cortes de aves de corral 

Pincho en V 
Generalmente utilizado para 
aves más grandes y enteras. El 
pollo girará horizontalmente, el 
pincho en V proporcionará los 
mejores resultados con adobado, 
conservando los jugos naturales

Carrito para pinchos en V
Diseñado para trasladar 
cómodamente la carne de ave 
durante el proceso de cocinado

Espetón auxiliar para pincho 
en V
Diseñado para que espetar la 
carne de aves de corral sea 
mucho más fácil y seguro

Rejilla de pared para pinchos 
en V TDR
Diseñada para tener los pinchos 
en V a mano y en un único sitio
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Números de artículo

TDR 5 M
TDR 8 M +   

TDR 8 + 8 M 

Descripción Número Número

Parrilla para pollos (3 pollos) 9172112 n/a

Parrilla para pollos (4 pollos) n/a 9172136

Cesta multiuso 9010387 9172134

Inserción para cesta multiuso 9170497 9170496

Parrilla para pollos en mariposa 9312089 9312090

Tenedor de carne 9010549 9172153

Pincho en V 9112472 9112480

Carrito para pinchos en V n/a 9170064

Espetón auxiliar 9298040 9298040

Rejilla de pared para pinchos 
en V

       9298041  9298041

Soporte con ruedas a juego* 9298001 9298020

Asadores manuales

* No son compatibles con unidades apiladas ni el TG-4

TG-4

Descripción Número

Cesta multiuso 9010387

Tenedor de carne 9010549

Pincho en V 9112472

Asador de mesa manual
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Asadores manuales

TDR 5 M TDR 8 M TDR 8 + 8 M

Capacidad del tenedor de 
carne/pincho en V*

20 40 80

Capacidad de la cesta* 15 28 56

Dimensiones An x F x Al [mm] 835 x 760 x 910 995 x 890 x 1065 1040 x 890 x 2100

Peso neto [kg] 130 185 375

Potencia [kW] 6,6 10,5 21

Voltaje 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V

Enchufe CEE-form 16 A CEE-form 16 A CEE-form 32 A

Descripción general del modelo

* Basado en pollos de 1,2 kg

TG-4

Capacidad del tenedor de 
carne/pincho en V*

16

Capacidad de la cesta* 12

Dimensiones An x F x Al [mm] 830 x 600 x 750

Peso neto [kg] 75

Potencia [kW] 5,2

Voltaje 3 N~ 400/230 V

Enchufe CEE-form 16 A

Asador de mesa manual



Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  
Este folleto contiene planos básicos. Para obtener información técnica más detallada, consulte el manual de instala-

ción en www.frijado.com

Aunque se ha puesto el máximo cuidado en la compilación de este folleto y se ha intentado presentar información 

actualizada y precisa, no podemos garantizar que no se produzcan inexactitudes. Fri-Jado no se hace responsable 

de las pérdidas, daños o inconvenientes que puedan producirse por la presencia de cualquier inexactitud o error en 

este folleto. 


