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   Requisitos de agua

Conexión de agua [pulgadas] 3/4

Desagüe [mm] Ø 50

Presión de agua (mín.-máx.) [bar] 1-6

Caudal de agua [l/m] 5,5

   Rechazo de calor

Carga de calor latente [kW]

Potencia de calor sensible [kW]

   Emisión de ruido

   Clasificación IP

Grado IP IPX5

   Datos

Módulo wifi IEEE 802.11 b/g/n

LAN RJ45

   Capacidad

Niveles (Ver la página 6 para rejillas opcionales) 7 x 1/1 GN

Inserción Longitudinal

Distancia de inserción 70 mm

Carga máx. por nivel 6,7 kg

Carga máx. por horno 40 kg

   Dimensiones y peso

Dimensiones sin asa (Al x An x F) [mm] 851 x 937 x 825

Dimensiones con asa (Al x An x F) [mm] 851 x 937 x 1059

Dimensiones con asa y soporte (Al x An x F) [mm] 1550 x 937 x 1059

Dimensiones del envío (Al x An x F) [mm] 950 x 1000 x 1200

Peso neto [kg] 135

Peso del envío [kg] 155

0 x 0 x 40

1355

   Requisitos de potencia

Consumo de energía [kW] 10,3

Potencia de convección [kW] 9

Frecuencia de alimentación de la red [Hz] 50-60

Voltaje 400 V 3 PN CA

Fusible previo [A] 16

Modelo RCD (dispositivo de corriente residual) B/F

Voltaje 415 V 3 PN CA

Fusible previo [A] 16

Modelo RCD (dispositivo de corriente residual) B/F

Voltaje 440 V 3

Fusible previo [A] 16

Modelo RCD (dispositivo de corriente residual) B/F

Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

TDR 8 S 
N.º art. 9299580/N.º art. 9299582 con wifi

Especificaciones

   Emisión de ruido

Nivel de ruido sin sistema de campana 
[dBA]

<70

   Clasificación IP

Grado IP IP20

   Datos (opcional)

Módulo wifi Integrado

   Capacidad

Posiciones del tenedor de carne/pincho en V 8

Posiciones de la cesta/rejilla 7

Pollos por lote - en tenedores de carne 40 (1,2 kg)

Pollos por lote - en cestas 28 (1,2 kg)

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm] 995 x 890 x 1065

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 1100 x 996 x 1255

Peso neto [kg] 185

Peso bruto [kg] 216

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 10,5

Voltaje 3 N~ 400/230 V

Amperios [A] 15,5

Frecuencia [Hz] 50/60

Enchufe CEE-form 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220
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Diagramas técnicos
TDR 8 S 
N.º art. 9299580/N.º art. 9299582 con wifi
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Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

TDR 8 + 8 S 
N.º art. 9299590 /N.º art. 9299592 con wifi

Especificaciones

   Emisión de ruido

Nivel de ruido sin sistema de campana 
[dBA]

<70

   Clasificación IP

Grado IP IP20

   Datos (opcional)

Módulo wifi Integrado

   Capacidad

Posiciones del tenedor de carne/pincho en V 16

Posiciones de la cesta/rejilla 14

Pollos por lote - en tenedores de carne 80 (1,2 kg)

Pollos por lote - en cestas 56 (1,2 kg)

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm - incl. ruedas 
giratorias]

1040 x 890 x 2100

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 1105 x 1046 x 2184

Peso neto [kg] 435

Peso bruto [kg] 375

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 21

Voltaje 3 N~ 400/230 V

Amperios [A] 31

Frecuencia [Hz] 50/60

Enchufe CEE-form 32 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220
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Diagramas técnicos
TDR 8 + 8 S 
N.º art. 9299590 /N.º art. 9299592 con wifi
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   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <70

TDR 5 S 

N.º art. 9298703

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm] 835 x 855 x 375

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 950 x 1035 x 680

Peso neto [kg] 72

Peso bruto [kg] 85

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,4

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5/1,7

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

   Emisión de ruido

Nivel de ruido [dBA] <70

TDR 8 S/TDR 8 + 8 S 

N.º art. 9298701

   Dimensiones y peso

Dimensiones An x F x Al [mm] 995 x 970 x 375

Dimensiones del envío An x F x Al [mm] 1108 x 1141 x 680

Peso neto [kg] 77

Peso bruto [kg] 97

   Requisitos de potencia

Potencia [kW] 0,4

Voltaje 1 N~ 230 V

Amperios [A] 1,5/1,7

Frecuencia [Hz] 50-60

Enchufe Schuko 16 A

Longitud del cable de alimentación aprox. [cm] 220

Encontrará más información técnica en el manual de instalación.

Campana sin ventilación TDR S 

Especificaciones
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TDR 5 S 

N.º art. 9298703

TDR 8 S/TDR 8 + 8 S 
N.º art. 9298701

Diagramas técnicos
Campana sin ventilación TDR S 
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Soporte con ruedas
Soporte diseñado para adaptarse al 
TDR S No disponible para unidades apiladas

AccesoriosAccesorios
Asadores Smart 
El n.º del art. aparece en la página 18

Parrilla para pollos
Diseñada para una carga fácil y una 
descarga segura  
 
(para aves enteras de hasta 1,2 kg en la parrilla 
para pollos TDR)

Cesta multiuso
Para cargar fácilmente aves de corral, 
cortes de aves de corral, otros platos 
de carne (como costillas, pastel de 
carne y otros) y pescado 

Inserción para cesta multiuso
Para platos que vayan a cocinarse 
en su propio jugo natural o a partir 
de productos cocinados en el 
mismo lote. Generalmente para asar 
verduras y frutas o gajos de patata 
cocinados en grasa de ave. Además, 
las inserciones pueden servir para 
hornear diversos productos

Parrilla para pollos en 
mariposa
Diseñada para asar uniformemente 
medio pollo o un pollo en mariposa. 
También es útil para productos 
planos como costillas, picaña y 
pescado entero

Tenedor de carne 
Para maximizar la capacidad de 
su asador, creando una atractiva 
vista sobre el producto que se está 
asando. Más comúnmente utilizado 
para aves de corral y cortes de aves 
de corral 

Pincho en V 
Generalmente utilizado para aves 
más grandes y enteras. El pollo girará 
horizontalmente, el pincho en V 
proporcionará los mejores resultados 
con adobado, conservando los jugos 
naturales

Carrito para pinchos en V
Diseñado para trasladar 
cómodamente la carne de ave 
durante el proceso de cocinado

Espetón auxiliar para pincho 
en V
Diseñado para que espetar la carne 
de aves de corral sea mucho más 
fácil y seguro

Rejilla de pared para pinchos 
en V TDR
Diseñada para tener los pinchos en V 
a mano y en un único sitio
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SmartConnect

Sus equipos conectados 
En el dinámico sector minorista y de la comida para llevar, 
mantenerse a la vanguardia exige adoptar soluciones punteras 
como los equipos conectados, como SmartConnect de Fri-Jado. 
Gracias a la optimización de las operaciones, la reducción de los 
costes de mantenimiento, la simplificación de la gestión de recetas, 
la eliminación de los tiempos de inactividad, las actualizaciones 
automáticas del software y el mantenimiento predictivo, los 
asadores conectados ofrecen una eficiencia y fiabilidad sin 
precedentes.

- Optimización de las operaciones y mejora de la eficiencia
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Gestión simplificada de recetas 
- Eliminación del tiempo de inactividad y mejora de la fiabilidad 
- Actualizaciones automáticas del software y protección contra la 
obsolescencia

Póngase en contacto con su representante de Fri-Jado para obtener 
más información y precios.

SmartConnect

Números de artículo

TDR 5 S
TDR 8 S +  

TDR 8 + 8 S 

Descripción Número Número

Parrilla para pollos (3 pollos) 9172112 n/a

Parrilla para pollos (4 pollos) n/a 9172136

Cesta multiuso 9010387 9172134

Inserción para cesta multiuso 9170497 9170496

Parrilla para pollos en mariposa 9312089 9312090

Tenedor de carne 9010549 9172153

Pincho en V 9112472 9112480

Carrito para pinchos en V n/a 9170064

Espetón auxiliar 9298040 9298040

Rejilla de pared para pinchos 
en V

       9298041  9298041

Soporte con ruedas a juego* 9298001 9298020

Accesorios asadores Smart

* No es compatible con unidades apiladas
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Asadores Smart

TDR 5 S TDR 8 S TDR 8 + 8 S

Capacidad del tenedor de 
carne/pincho en V*

20 40 80

Capacidad de la cesta* 15 28 56

Dimensiones An x F x Al [mm] 835 x 760 x 910 995 x 890 x 1065 1040 x 890 x 2100

Peso neto [kg] 130 185 375

Potencia [kW] 6,6 10,5 21

Voltaje 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V 3 N~ 400/230 V

Enchufe CEE-form 16 A CEE-form 16 A CEE-form 32 A

Descripción general del modelo

* Basado en pollos de 1,2 kg



Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  
Este folleto contiene planos básicos. Para obtener información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en  

www.frijado.com

Aunque se ha puesto el máximo cuidado en la compilación de este folleto y se ha intentado presentar información  

actualizada y precisa, no podemos garantizar que no se produzcan inexactitudes. Fri-Jado no se hace responsable de las pérdidas, 

daños o inconvenientes que puedan producirse por la presencia de cualquier inexactitud o error en este folleto. 


