




Fri-Jado smart zelfreinigende rotisserieën  | 02-202418

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

   Watervereisten

Wateraansluiting [inch] 3/4

Afvoer [mm] Ø 40

Waterdruk (min-max) [bar] 2-5

Waterdebiet [l/min.] 10

   Geluidsemissie

Geluidsniveau zonder afzuigsysteem 
[dBA]

< 70

   IP-classificatie

IP-klasse IP20

   Data (optioneel)

Wifi-module Geïntegreerd

   Capaciteit

Posities dubbelspit/V-spit 8

Posities manden 7

Kippen per batch - op dubbelspitten 56-48 (1,2-1,8 kg)

Kippen per batch - in manden 35-28 (1,2-1,8 kg)

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm - incl. zwenkwielen] 1400 x 975 x 1800

Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm] 1096 x 1437 x 1986

Nettogewicht [kg] 288

Brutogewicht [kg] 338

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 20,6

Voltage 3N~ 400/230 V

Amp [A] 31 (3x)

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker CEE-form 32 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

LDR 8 S auto-clean 
Art. nr. 9349607 / Art. nr. 9349608 met wifi

Specificaties
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Technische tekeningen
LDR 8 S auto-clean 
Art. nr. 9349607 / Art. nr. 9349608 met wifi
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Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

   Watervereisten

Wateraansluiting [inch] 3/4

Afvoer [mm] 2x Ø 40

Waterdruk (min-max) [bar] 2-5

Waterdebiet [l/min.] 10

   Geluidsemissie

Geluidsniveau zonder afzuigsysteem 
[dBA]

<67

   IP-classificatie

IP-klasse IP20

   Data (optioneel)

Wifi-module Geïntegreerd

   Capaciteit

Posities dubbelspit/V-spit 16

Posities manden 14

Kippen per batch - op dubbelspitten 112-96 (1,2-1,8 kg)

Kippen per batch - in manden 70-56 (1,2-1,8 kg)

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm] 1285 x 975 x 2130

Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm] 1440 x 1100 x 2430

Nettogewicht [kg] 367

Brutogewicht [kg] 420

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 41,2

Voltage 3N~ 400/230 V

Amp [A] 62 (3x)

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker CEE-Form 63 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

LDR 8 + 8 S auto-clean 
Art. nr. 9349657 / Art. nr. 9349658 met wifi

Specificaties
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Technische tekeningen
LDR 8 + 8 S auto-clean 
Art. nr. 9349657 / Art. nr. 9349658 met wifi
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   Geluidsemissie

Geluidsniveau [dBA] <67

TDR 5 S auto-clean 

Art. nr. 9318062

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen (BxDxH) [mm] 885 x 930 x 375

Afmetingen verzendpakket (BxDxH) [mm] 1025 x 1020 x 681

Nettogewicht [kg] 77

Brutogewicht [kg] 95

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 0,4

Voltage 1N~ 230 V

Amp [A] 1,5

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker Schuko 16 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

   Geluidsemissie

Geluidsniveau [dBA] <67

TDR 8 S auto-clean/TDR 8 + 8 S auto-clean 

Art. nr. 9318060

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen (BxDxH) [mm] 1045 x 1080 x 375

Afmetingen verzendpakket (BxDxH) [mm] 1143 x 1215 x 681

Nettogewicht [kg] 85

Brutogewicht [kg] 105

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 0,4

Voltage 1N~ 230 V

Amp [A] 1,5

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker Schuko 16 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

Recirculatieafzuigkap TDR auto-clean 

Specificaties
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TDR 5 S auto-clean 

Art. nr. 9318062

TDR 8 S auto-clean / TDR 8 + 8 S auto-clean 
Art. nr. 9318060

Technische tekeningen
Recirculatieafzuigkap TDR auto-clean 
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Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding.

   Geluidsemissie

Geluidsniveau [dBA] <67

LDR 8 S auto-clean  

LDR 8 + 8 S auto-clean

Art. nr. 9348020

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen (BxDxH) [mm] 1285 x 1080 x 375

Afmetingen verzendpakket (BxDxH) [mm] 1390 x 1250 x 690

Nettogewicht [kg] 90

Brutogewicht [kg] 125

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 0,5

Voltage 1N~ 230 V

Amp [A] 1,5

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker Schuko 16 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

Recirculatieafzuigkap TDR auto-clean 

Specificaties
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LDR 8 S auto-clean / LDR 8 + 8 S auto-clean

Technische tekeningen
Recirculatieafzuigkap LDR auto-clean 
Art. nr. 9348020
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Accessoires
Slimme zelfreinigende rotisserieën 
Art. nr. staat vermeld op pagina 29

Accessoires

Kippenrek
Ontworpen voor eenvoudig laden en 
veilig uitladen  
 
(voor hele vogels tot 1,2 kg op TDR kippenrek en 
1,8 kg op LDR kippenrek)

Multifunctionele vleesmand
Voor het eenvoudig laden van 
(delen van) gevogelte, andere 
vleesgerechten (zoals ribbetjes, 
gehaktbrood e.d.) en vis 

Inzetstuk voor 
multifunctionele vleesmand
Om gerechten te bereiden in hun 
eigen natuurlijke sappen, of van 
producten die in dezelfde batch 
worden bereid. Doorgaans voor het 
grillen van groenten en fruit, of het 
bereiden van aardappelpartjes.

Kippenrek voor gevlinderde 
kip
Voor het gelijkmatig grillen van halve 
of gevlinderde kip. Ook handig voor 
platte producten, zoals ribbetjes, 
picanha en hele vissen

Dubbelspit 
Maximaliseert de capaciteit van uw 
rotisserie, creëert een aantrekkelijke 
presentatie van het product dat 
wordt gebraden. Vaak gebruikt voor 
(delen van) gevogelte 

V-spit 
Doorgaans gebruikt voor grotere, 
hele kippen. De kip draait 
horizontaal, het V-spit levert de beste 
zelfbradingsresultaten, waarbij de 
natuurlijke sappen behouden blijven

Trolley voor V-spitten
Ontworpen om het gevogelte 
handig over te brengen tijdens het 
braadproces

Spit-assistent voor V-spit
Maakt het aan het spit steken van 
gevogelte veel eenvoudiger en 
veiliger

Trolley voor afvalwater
Geen afvalwaterafvoer nodig bij de 
Space Saver: in de display kan een 
trolley worden geplaatst voor het 
verzamelen van afvalwater 
 
(compatibel met Space Saver Premium)

Muurrek voor V-spitten LDR
Ontworpen om V-spitten binnen 
handbereik en op één plek te 
houden

Set deuren voorkant - alleen 
LDR
Deuren om het onderstel af te sluiten  
 
(niet compatibel met gestapelde modellen)

Muurrek voor V-spitten TDR
Ontworpen om V-spitten binnen 
handbereik en op één plek te 
houden
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Oplossing voor vetopvang en -afvoer

Het verwarmde vetreservoir is ontworpen om het gehele 
vetafhandelingsproces efficiënt te beheren. Terwijl het vet zich 
ophoopt tijdens de bereiding wordt het afgevoerd naar het 
reservoir, waar het bij een optimale temperatuur wordt bewaard. Dit 
voorkomt niet alleen dat het vet stolt, maar zorgt er ook voor dat 
het vloeibaar blijft, zodat het eenvoudiger kan worden afgevoerd en 
getransporteerd. 

Extra veiligheid

De gecontroleerde opvang en verwarming van vet verkleint het risico 
op ongevallen met heet, spetterend vet. Deze innovatie creëert een 
veiligere omgeving voor zowel klanten als personeel.

Naadloze integratie

Het ontwerp van het verwarmde vetreservoir is afgestemd op open 
onderstellen, zodat het naadloos te integreren is. Het reservoir is 
aangesloten op de rotisserie, geen extra stopcontact nodig.

Niet compatibel met gestapelde modellen

Verwarmd vetreservoir - LDR auto-clean 
Art. nr. 9318075

Uw apparatuur verbonden

 
Om voorop te blijven lopen in de dynamische sector van retail 
en food-to-go, is het noodzakelijk om de allermodernste 
oplossingen te gebruiken, bijvoorbeeld verbonden apparatuur, 
zoals SmartConnect van Fri-Jado. Dankzij geoptimaliseerde 
bedieningsmogelijkheden, verlaging van de servicekosten, 
vereenvoudigd receptenbeheer, elimineren van uitvaltijd en 
voorspellend onderhoud, bieden verbonden rotisserieën 
ongeëvenaarde efficiëntie en betrouwbaarheid.

- Optimalisering van de bediening en verhoging van de efficiëntie
- Verlaging van de servicekosten
- Vereenvoudigd receptenbeheer 
- Elimineren van uitvaltijd en verhoging van de betrouwbaarheid 
- �Automatisch software bijwerken en toekomstbestendigheid 

garanderen

Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Fri-Jado voor 
meer informatie en prijzen.

SmartConnect

Accessoires
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Fri-Jado ProteClean Green+ Daily Clean 
Twee-in-één patroon, alles wat u voor de dagelijkse reiniging nodig heeft 
in één veilige verpakking. De reinigingsproducten worden in twee fasen 
vrijgegeven. De eerste fase is een product op basis van enzymen. Vet en 
eiwitten worden afgebroken tot wateroplosbare restanten die veilig de 
afvoer in kunnen. In de tweede fase wordt de koolstofopbouw geëlimineerd.

Belangrijkste eigenschappen
•	 Pakt alle mogelijke eiwitten aan
•	 Lost vet op en elimineert de opbouw van koolstof	
•	 Veilig in gebruik; de gebruiker komt niet in contact met chemicaliën
•	 Voedselveiligheid: geen resten van chemicaliën

Belangrijkste eigenschappen
•	 Snelle reiniging 
•	 Voorkomt besmetting tussen de bereidingscycli 
	 (zoals vis of vlees)
•	 Eenvoudige dosering - eenvoudig in gebruik
•	 Ontwikkeld voor alle soorten eiwitten 
•	 Oplosbare zakjes
•	 Veilig in gebruik; de gebruiker komt niet in 
contact met chemicaliën

Fri-Jado InBetween Clean

Belangrijkste eigenschappen
•	 Krachtige ontkalking en spoeling
•	 Eenvoudige dosering - eenvoudig in gebruik
•	 Oplosbare tabletten

Fri-Jado RotiShine Descale

We bevelen het gebruik van Fri-Jado RotiShine sterk aan: één keer per week in 
gebieden met een waterhardheid van meer dan 4,0°dH, en twee keer per week 
in gebieden met een hogere waterhardheid. Boven 20°dH moet een anti-kalkfilter 
worden gebruikt.

Reiniging en verzorging
Slimme zelfreinigende rotisserieën 
Art. nr. staat vermeld op pagina 29

Inhoud per doos: 30 patronen

Inhoud per emmer: 72 zakjes

Inhoud per emmer: 50 tabletten
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Artikelnummers
Slimme zelfreinigende rotisserieën

TDR 5 S
TDR 8 S +  

TDR 8 + 8 S 
LDR 8 S +  

LDR 8 + 8 S

Beschrijving Nummer Nummer Nummer

Kippenrek (3 kippen) 9172112 n.v.t. n.v.t.

Kippenrek (4 kippen) n.v.t. 9172136 n.v.t.

Kippenrek (5 kippen) n.v.t. n.v.t. 9342071

Multifunctionele vleesmand 9010387 9172134 9342007

Inzetstuk voor multifunctionele 
vleesmand

9170497 9170496 n.v.t.

Inzetstuk voor multifunctionele 
vleesmand (2x)

n.v.t. n.v.t. 9348030

Kippenrek voor gevlinderde kip 9312089 9312090 9342075

Dubbelspit 9010549 9172153 9342073

V-spit 9112472 9112480 9342011

Trolley voor V-spitten n.v.t. 9170064 9348007

Spit-assistent 9298040 9298040 9348010

Muurrek voor V-spitten        9298041  9298041 9348008

Deur voorkant ingesteld voor 
een open onderstel *

n.v.t. n.v.t. 9348012

Verwarmd vetreservoir * n.v.t. n.v.t. 9318075

Trolley voor afvalwater - Space 
Saver Premium

9419802 n.v.t. n.v.t.

* Niet compatibel met gestapelde modellen

Nummer Gegevens van gebied

Fri-Jado ProteClean EU+ 9311066
A/B/BG/BY/CH/CY/CZ/D/E/F/FIN/GB/GR/H/HR/I/IL/IRL/N/NL/P/
PL/RO/S/SLO/TR/UA

Fri-Jado ProteClean Amerika+ 9311062 US/CA/MX/CR/CL/GT/PE/CO/BR/ZA/AU

Fri-Jado ProteClean Rest van de wereld 9311068 Landen die hierboven niet vermeld zijn

Fri-Jado In Between Clean EU+ 9312170
A/B/BG/BY/CH/CY/CZ/D/E/F/FIN/GB/GR/H/HR/I/IL/IRL/N/NL/P/
PL/RO/S/SLO/TR/UA

Fri-Jado RotiShine Descale 9312088 A/B/CA/CH/D/E/F/GB/I/IRL/NL/US  

Reiniging en verzorging

Accessoires
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Slimme zelfreinigende rotisserieën

TDR 5 S auto-clean TDR 8 S auto-clean TDR 8 + 8 S auto-clean

Capaciteit dubbelspit/V-spit* 20 40 80

Capaciteit vleesmand* 15 28 56

Afmetingen B x D x H [mm] 905 x 810 x 1735 1110 x 975 x 1800
(breedte inc. zwenkwielen)

1065 x 975 x 2135

Nettogewicht [kg] 210 350 430

Wateraansluiting [inch] 3/4 3/4 3/4

Afvoer open [mm] Ø 40 Ø 40 2x Ø 40

Waterdruk (min-max) [bar] 2-5 2-5 2-5

Waterdebiet [l/min.] 10 10 10

Vermogen [kW] 6,6 13,6 27,2

Voltage 3N~ 400/230 V 3N~ 400/230 V 3N~ 400/230 V

Stekker CEE-form 16 A CEE-form 32 A CEE-Form 63 A

* Op basis van kippen van 1,2 kg

Slimme zelfreinigende rotisserieën Large

LDR-8 S auto-clean LDR 8 + 8 S auto-clean

Capaciteit dubbelspit/V-spit* 56 112

Capaciteit vleesmand* 35 70

Afmetingen B x D x H [mm] 1400 x 975 x 1800
(breedte inc. zwenkwielen)

1285 x 975 x 2130 

Nettogewicht [kg] 288 367

Wateraansluiting [inch] 3/4 3/4

Afvoer open [mm] Ø 40 2x Ø 40

Waterdruk (min-max) [bar] 2-5 2-5

Waterdebiet [l/min.] 10 10

Vermogen [kW] 20,6 41,2

Voltage 3N~ 400/230 V 3N~ 400/230 V

Stekker CEE-form 32 A CEE-Form 63 A

Overzicht van modellen



Specificaties en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.  
Deze brochure bevat algemene tekeningen. Raadpleeg voor uitgebreide technische informatie de installatiehandleiding op www.

frijado.com. Waterhardheid en ontkalkingsfilters: We raden een ontkalkingsfilter aan wanneer de waterhardheid hoger is dan 4° 

dH (4 Grains/Gal). Een ontkalkingsfilter is verplicht bij een waterhardheid hoger dan 20° dH (20 Grains/Gal). Als de TDR auto-clean 

of LDR auto-clean is aangesloten op water van meer dan 20,0 °dH of op een waterfilteringsysteem met gebruik van zout, worden 

problemen die verband houden met water niet gedekt door de garantie. Serviceproblemen die verband houden met andere reini-

gingsmiddelen en -tabletten dan de reinigingstabletten van Fri-Jado worden niet gedekt door de garantie.

Hoewel we aan de samenstelling van deze brochure de grootste zorg hebben besteed en ons uiterste best hebben gedaan om de 

meest actuele en juiste informatie te vermelden, kunnen we niet garanderen dat er geen onnauwkeurigheden kunnen voorkomen. 

Fri-Jado kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door een onnauwkeurigheid of fout 

in deze overzichtsbrochure. 


