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Technische tekeningen
TG-4 - Tafelmodel rotisserie 
Art. nr. 9049100
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   Geluidsemissie verwarmd display

Geluidsniveau levensmiddelenvitrine	
[dBA]      

< 55

   IP-classificatie verwarmd display

IP-klasse IP20

   Afmetingen en gewicht verwarmd 
display
Afmetingen BxDxH [mm] 900 x 804 x 1080

Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm] 980 x 920 x 1310

Nettogewicht [kg] 133

Brutogewicht [kg] 165

   Vermogensvereisten verwarmd display

Vermogen [kW] 2,2 (7,4 incl. TG-4)

Voltage 3N~ 400/230 V

Frequentie [Hz] 50/60

Stekker CEE-form 16 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding. 

Moet op locatie in elkaar worden gezet (vorkheftruck)

Space Saver - TG-4 + verwarmd display
Art. nr. 9419001 + 9049100 + 9419801 Dichte achterkant

Specificaties

Eigenschappen verwarmd display
	» TG-4 in combinatie met een verwarmd zelfbedieningsdisplay met 2 niveaus

	» Compacte oplossing - bereiden en bewaren op minder dan 1 m2

	» Dichte achterkant

	» Dubbel glas aan beide zijden; optimale isolatie

	» �Hot Blanket-technologie: Energiezuinige combinatie van recirculatie en 

geleiding van warme lucht

	» �Energiebesparing tot 50% - Geleide warme lucht lekt niet weg en houdt 

koudere omgevingslucht buiten

	» Instellen van individuele schaptemperatuur met Multi Temp

	» Zie specificaties van rotisserie op pagina 13



Fri-Jado Handbediende rotisserieën  | 01-202416

Technische tekeningen
Space Saver - TG-4 + verwarmd display
Art. nr. 9419001 + 9049100 + 9419801 Dichte achterkant
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   Geluidsemissie

Geluidsniveau [dBA] < 70

TDR 5 M 

Art. nr. 9298703

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm] 835 x 855 x 375

Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm] 950 x 1035 x 680

Nettogewicht [kg] 72

Brutogewicht [kg] 85

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 0,4

Voltage 1N~ 230 V

Amp [A] 1,5/1,7

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker Schuko 16 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

   Geluidsemissie

Geluidsniveau [dBA] < 70

TDR 8 M / TDR 8 + 8 M 

Art. nr. 9298701

   Afmetingen en gewicht

Afmetingen BxDxH [mm] 995 x 970 x 375

Afmetingen verzendpakket BxDxH [mm] 1108 x 1141 x 680

Nettogewicht [kg] 77

Brutogewicht [kg] 97

   Vermogensvereisten

Vermogen [kW] 0,4

Voltage 1N~ 230 V

Amp [A] 1,5/1,7

Frequentie [Hz] 50-60

Stekker Schuko 16 A

Lengte voedingskabel ca. [cm] 220

Uitgebreide technische informatie is opgenomen in de installatiehandleiding. 

De recirculatieafzuigkap is niet beschikbaar voor de TG-4.

Recirculatieafzuigkap TDR M 

Specificaties
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TDR 5 M 

Art. nr. 9298703

TDR 8 M / TDR 8 + 8 M
Art. nr. 9298701

Technische tekeningen
Recirculatieafzuigkap TDR M 



Fri-Jado Handbediende rotisserieën  | 01-202419

Onderstel op zwenkwielen
Onderstel past qua ontwerp bij 
 TDR M  Niet compatibel met gestapelde 

modellen of TG-4

AccessoiresAccessoires
Handbediende rotisserieën 
Art. nr. staat vermeld op pagina 20  
Let op: niet alle accessoires zijn verkrijgbaar voor TG-4, zie pagina 20

Kippenrek
Ontworpen voor eenvoudig laden en 
veilig uitladen  
 
(voor hele vogels tot 1,2 kg op TDR kippenrek

Multifunctionele vleesmand
Voor het eenvoudig laden van 
(delen van) gevogelte, andere 
vleesgerechten (zoals ribbetjes, 
gehaktbrood e.d.) en vis 

Inzetstuk voor 
multifunctionele vleesmand
Om gerechten te bereiden in hun 
eigen natuurlijke sappen, of van 
producten die in dezelfde batch 
worden bereid. Doorgaans voor het 
grillen van groenten en fruit, of het 
bereiden van aardappelpartjes.

Kippenrek voor gevlinderde 
kip
Voor het gelijkmatig grillen van 
halve of gevlinderde kip. Ook 
handig voor platte producten, 
zoals ribbetjes, picanha en hele 
vissen

Dubbelspit 
Maximaliseert de capaciteit van uw 
rotisserie, creëert een aantrekkelijke 
presentatie van het product dat 
wordt gebraden. Vaak gebruikt voor 
(delen van) gevogelte 

V-spit 
Doorgaans gebruikt voor grotere, 
hele vogels. De kip draait 
horizontaal, het V-spit levert de beste 
zelfbradingsresultaten, waarbij de 
natuurlijke sappen behouden blijven

Trolley voor V-spitten
Ontworpen om het gevogelte 
handig over te brengen tijdens het 
braadproces

Spit-assistent voor V-spit
Maakt het aan het spit steken van 
gevogelte veel eenvoudiger en 
veiliger

Muurrek voor V-spitten TDR
Ontworpen om V-spitten binnen 
handbereik en op één plek te 
houden
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Artikelnummers

TDR 5 M
TDR 8 M +   

TDR 8 + 8 M 

Beschrijving Nummer Nummer

Kippenrek (3 kippen) 9172112 n.v.t.

Kippenrek (4 kippen) n.v.t. 9172136

Multifunctionele vleesmand 9010387 9172134

Inzetstuk voor multifunctionele 
vleesmand

9170497 9170496

Kippenrek voor gevlinderde kip 9312089 9312090

Dubbelspit 9010549 9172153

V-spit 9112472 9112480

Trolley voor V-spitten n.v.t. 9170064

Spit-assistent 9298040 9298040

Muurrek voor V-spitten        9298041  9298041

Bijpassend onderstel op 
zwenkwielen*

9298001 9298020

Handbediende rotisserieën

* Niet compatibel met gestapelde modellen of TG-4

TG-4

Beschrijving Nummer

Multifunctionele vleesmand 9010387

Dubbelspit 9010549

V-spit 9112472

Handbediende tafelmodel rotisserie
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Handbediende rotisserieën

TDR 5 M TDR 8 M TDR 8 + 8 M

Capaciteit dubbelspit/V-spit* 20 40 80

Capaciteit vleesmand* 15 28 56

Afmetingen BxDxH [mm] 835 x 760 x 910 995 x 890 x 1065 1040 x 890 x 2100

Nettogewicht [kg] 130 185 375

Vermogen [kW] 6,6 10,5 21

Voltage 3N~ 400/230 V 3N~ 400/230 V 3N~ 400/230 V

Stekker CEE-form 16 A CEE-form 16 A CEE-form 32 A

Overzicht van modellen

* Op basis van kippen van 1,2 kg

TG-4

Capaciteit dubbelspit/V-spit* 16

Capaciteit vleesmand* 12

Afmetingen BxDxH [mm] 830 x 600 x 750

Nettogewicht [kg] 75

Vermogen [kW] 5,2

Voltage 3N~ 400/230 V

Stekker CEE-form 16 A

Handbediende tafelmodel rotisserie



Specificaties en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.  
Deze brochure bevat algemene tekeningen. Raadpleeg voor uitgebreide technische informatie de installatiehandlei-

ding op www.frijado.com

Hoewel we aan de samenstelling van deze brochure de grootste zorg hebben besteed en ons uiterste best hebben 

gedaan om de meest actuele en juiste informatie te vermelden, kunnen we niet garanderen dat er geen onnauw-

keurigheden kunnen voorkomen. Fri-Jado kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of onge-

mak veroorzaakt door een onnauwkeurigheid of fout in deze overzichtsbrochure. 


